-
L2

MOLTURACION: En este molino standard con rotor de ; ]
abanicos el producto entra por el centro de la cama-
ra de molienda y es lanzado por fuerza centrifuga
hacia el exterior por las multiples paletas del ro- /
tor contra las dos coronas laterales dentadas y contra
las aristas de las mordazas del porta-tamices. De este
modo el producto es sometido a infinitos choques,
cuya eficacia se ve multiplicada por las turbulencias
que el rotor genera, merced a las cuales la desinte-
gracion del producto se logra en gran proporcion por
el choque de las particulas de producto entre si. f

REGLAJE: La regulaciéon de finura se efectia cambiando
los tamices.
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CARCASA: Muy robusta, dotada de una amplia
puerta abisagrada, que da acceso al interior.

ORGANOS MOLEDORES MOVILES: Un rotor de
acero especial dotado de multiples aletas dis-
tribuidas periféricamente.

ORGANOS MOLEDORES FIJOS: Coronas laterales
fundidas en acero especial y porta-tamices con
cribas de chapa perforada y mordazas estria-
das.

ACCIONAMIENTO: Mediante poleas trapezoidales
con sus correspondientes correas, defensa, mo-
tor y carriles tensores.

OTROS ELEMENTOS: Plataforma con pie de per-
files laminados, dotada de tolva de ensaque con
vélvula y cincho sujetasacos, asi como de dos
tubuladuras de expansién con mangas filtran-
tes. Bateria de imanes permanentes para rete-
ner los hierros contenidos en el producto a mo-
ler. Una tolva de carga para el molino con su
correspondiente guillotina.

CARACTERISTICAS 985 ] 1350 .
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Diametro rotor mm 300 ] L r
Ancho rotor mm 70 g W
Velocidad rotor r.p.m. ’ 5000 g A - g
Velocidad periférica rotor m/s 77 _ 3 5 —
Potencia instalada HP. 10 = ey -
Tamafio max. de alimentacién en mm = 10 L B
Peso neto kg 290 s'
Peso bruto kg 350 g y §“
Cubicacion embarque m? 1,40
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